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SISÄLLYSLUETTELO

4 PRO BREAK S
Jarrullinen peräkärrymallisto

5-7 BUILDER
Tukevarakenteinen kärrymallisto rakennus- ja puutarhakoneiden kuljetukseen

8-9 TIPPER
Sähköisellä ja/tai manuaalisella kippipumpulla varustettu monipuolinen kippikärrymallisto 

10 XL
Pitkien esineiden kuljetukseen suunniteltu erikoiskärry

11 SCAFF
Rakennus- yms. telineiden kuljetukseen suunniteltu erikoiskärry
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SEISONTA-ALUSTA VAKIONA BUILDER 1 -MALLISSA

VARAPYÖRÄ - lisävar.

AKS-TURVAVETOKYTKIN - lisävar.

PYSTYASENTOON
LUKITTAVAT AJOSILLAT 

KUORMALAVAN ALLE 
PIILOTETTAVAT AJOSILLAT

BUILDER 1
BUILDER 2
• KAITEET 

BUILDER 2
• 3015 S

BUILDER - KÄRRY, JOLLA VOI KULJETTAA ESIMERKIKSI MINIKAIVURIA

MALLI KOKONAISMASSA
KUORMALAVAN SISÄMITAT (mm)

ALUSTA / AKSELIPAINO RENKAAT
PITUUS LEVEYS KORKEUS

BUILDER 1 2613 S 1600 - 2700 kg 2660 1280 250 2 akselia, 1350 kg - 1500 kg 165 R13C tai 195/50 R13C

BUILDER 1 3015 S 1600 - 3000 kg 3000 1500 250 2 akselia, 1350 kg - 1500 kg 165 R13C tai 195/50 R13C

BUILDER 2 3015 S 1600 - 3000 kg 3050 1500 kaiteet 2 akselia, 1350 kg - 1500 kg 165 R13C tai 195/50 R13C

PERÄOSAN 
SEISONTATUET VAKIONA• AJOSILLAT • VARAPYÖRÄ JA PYÖRÄNKANNATIN • ETULAIDAN TURVAKEHIKKO • PÄÄTYLAUDAN TUKI 

PRO BREAK 3015/2C S 

PYÖRÄKIILAT VAKIONA

HITSAAMALLA KASATTU JA KASTAMALLA
KUUMASINKITTY RUNKORAKENNE

• 6 kuormaliinojen 
kiinnityspistettä vakiona

JARRULLINEN JA MYÖS SEISONTAJARRULLA VARUSTETTU PERÄKÄRRY

MALLI KOKONAISMASSA ALUSTA / AKSELIPAINO RENKAAT LAVAN SISÄMITAT (mm) LAITOJEN KORKEUS (mm)

PRO BREAK 3015C S 800 - 1500 kg 1 akseli, 1350 kg tai 1500 kg 185 R14C 3000 x 1500 300

PRO BREAK 3015/2C S 1600 - 3000 kg 2 akselia, 1350 kg tai 1500 kg 185 R14C 3000 x 1500 300

moto quad moto
moto-quad

AUTOMAATTISESTI TAITTUVA 
NOKKAPYÖRÄ VAKIONA

PRO BREAK 3015C S

ALUMIINILAIDAT VAKIONA

PRO BREAK 3015/2C S H1400

PRO BREAK S BUILDER
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KULJETUSLAVAN PINTA 
SÄÄNKESTÄVÄÄ VANERIA

KAKSI AKSELIA

KOROTUSKEHIKKO + KATE - lisävar.

VARAPYÖRÄ - lisävar.

UUTUUS

LISÄVARUSTEET
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BUILDER 3 4018/3 S

SEISONTAJARRU

V-MALLINEN VETOAISA

LIUKUESTEET 
SEISONTALAIDOILLA

JOUSITETTU AJOSILTA 
HELPOTTAA LASTAUSTA

AJOSILLAN LISÄTUKI

3 AKSELIA

TUKEVA KÄRRYMALLISTO RAKENNUS- JA PUUTARHAKONEIDEN KULJETUKSEEN

MALLI KOKONAISMASSA ALUSTA / AKSELIPAINO RENKAAT LAVAN SISÄMITAT (mm) LAITOJEN KORKEUS (mm)

BUILDER 3 3015 S 1600 - 2700 kg 2 akselia, 1350 kg 165 R13C 3000 x 1500 300

BUILDER 3 3015 S 1600 - 3000 kg 2 akselia, 1500 kg 185 R14C 3000 x 1500 300

BUILDER 3 3015 S 2700 - 3500 kg 2 akselia, 1800 kg 185 R14C 3000 x 1500 300

BUILDER 3 3518 S 1600 - 2700 kg 2 akselia, 1350 kg 185 R14C 3500 x 1800 300

BUILDER 3 3518 S 1600 - 3000 kg 2 akselia, 1500 kg 185 R14C 3500 x 1800 300

BUILDER 3 3518 S 1600 - 3500  kg 2 akselia, 1800 kg 185 R14C 3500 x 1800 300

BUILDER 3 3518/3 S 2700 - 3500 kg 3 akselia, 1350 kg 195/50 R13C 3500 x 1800 300

BUILDER 3 4018 S 1600 - 2700 kg 2 akselia, 1350 kg 185 R14C 4000 x 1800 300

BUILDER 3 4018 S 1600 - 3000 kg 2 akselia, 1500 kg 185 R14C 4000 x 1800 300

BUILDER 3 4018 S 1600 - 3500 kg 2 akselia, 1800 kg 185 R14C 4000 x 1800 300

BUILDER 3 4018/3 S 2700 - 3500 kg 3 akselia, 1350 kg 195/50 R13C 4000 x 1800 300

KUORMALAVAN PINTA LUISTAMATONTA VANERIA

SEISONTA-ALUSTA

VETOAISAN 
KIINNITYSPISTEEN 

KORKEUS SÄÄDETTÄVISSÄ

AUTOMAATTISESTI TAITTUVA
NOKKAPYÖRÄ VAKIONA

BUILDER 3 4018 S

TÄYSLEVEÄ AJOSILTA

TUKEVA HITSATTU RUNKORAKENNE

BUILDER 3 3015 S

BUILDER

• Saatavissa myös kahdella erillisellä 
ajosillalla, joiden paikkaa voi säätää 

kärryn leveyssuunnassa   
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AJOSILLAN LISÄTUET

• Tukevat koukut kuormaliinoille 
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TIPPER
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TIPPER - VANKKA KIPPIKÄRRYMALLISTO

MALLI KOKONAIS-
MASSA

LAVAN SISÄMITAT (mm)
ALUSTA / AKSELIPAINO RENKAAT VERKKO-

LISÄLAIDAT
LISÄLAIDAT

PITUUS LEVEYS KORKEUS

TIPPER 2515/2 S (M)  500-750 kg 2500 1530 300 2 akselia, 750 kg    165/70 R13 + +

TIPPER 2515C S (M) (M+S) (S)           1000-1500kg       2500 1530 300 1 akseli, 1350 kg      165 R13C + +

TIPPER 2515/2C S (M) (M+S) (S)  1500-2000 kg   2500 1530 300  2 akselia, 1000 kg      165 R13C + +

TIPPER 3015/2C S (M) (M+S) (S)         1600-3000 kg  3045 1530 300  2 akselia, 1350 kg tai 1500 kg 195/50 R13C + +

TIPPER 3217/2C S (M+S) 3000-3500 kg  3235 1680 300 2 akselia, 1800 kg      195/50 R13C + +

TI
PP

ERAUTOMAATTISESTI TAITTUVA
NOKKAPYÖRÄ VAKIONA

KUORMALAVAN MANUAALINEN KIPPIPUMPPU 

KAUKO-OHJAIMELLA HALLITTAVA 
SÄHKÖINEN KIPPIPUMPPU - lisävar.

KUORMALAVAN POHJA 
GALVANOITUATERÄSTÄ

TIPPER 3015/2C S

TIPPER 2515C S

TERÄSLAIDAT VAKIONA

KAIKKI LAIDAT AVATTAVISSA
JA IRROTETTAVISSA

SEISONTAJARRU VAKIONA

MANUAALINEN KIPPIPUMPPU 
VAKIONA, LISÄHINTAAN 

VARUSTETTUNA SÄHKÖISELLÄ 
TAI YHDISTELMÄPUMPULLA

VAHVISTETTU 
V-MALLINEN VETOAISA

NOKKAPYÖRÄ VAKIONA

Kippipumpun tyyppi:

- (M) manuaalinen

- (M+S) yhdistelmä

- (S) sähköinen

TIPPER 2515/2C S

VERKKOLISÄLAIDAT - lisävar.
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UUTUUS
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RUNKOKEHIKKOKÄRRY ERIKOISPITKIIN KULJETUKSIIN

MALLI KOKONAISMASSA ALUSTA / AKSELIPANIO RENKAAT KULJETUSALUSTAN MITAT (mm) LAITOJEN KORKEUS (mm)

XL 6112/2 750 kg 2 akselia, 750 kg 155/70 R13 6120 x 1230 400

XL 6112/2

12 1310 11

XL SCAFF

HITSATTU TUKEVA RUNKORAKENNE ETU- JA TAKALAIDAT AVATTAVISSA

REILUSTI KIINNITYSPISTEITÄ KUORMALIINOILLE

TELINEIDENKULJETUSKÄRRY

MALLI KOKONAISMASSA ALUSTA / AKSELIPAINO RENKAAT

SCAFF 1500 1500 kg 1 akseli, 1500 kg 195/50 R13C

SCAFF 1800 1800 kg 1 akseli, 1800 kg 195/50 R13C

KANNATTIMIEN SIJOITTELU 
MUUNNELTAVISSA

AUTOMAATTISESTI TAITTUVA NOKKAPYÖRÄ VAKIONA

TILAVAT SÄILYTYSLAATIKOT
KEULASSA JA PERÄSSÄ
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XL

Runsaasti kuorman kiinnityspisteitä  




